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APE LED Linearsystem
Konstruktion, die einen
schnellen und einfachen Anschluss
an Lichtketten ermöglicht,
und qualitativ hochwertiges Licht
bei geringem Energieverbrauch
und niedrigen Wartungskosten bietet.

Produktvorteile:

 Direkter Austausch bestehender konventioneller Leuchten in der Allgemeinbeleuchtung
 Eingebaute Leistungsregelung
 Optimiertes Gewicht und Größe dank kompakter Bauweise,
 Das Design vereinfacht die Installation und Wartung der Leuchten so weit wie möglich
 Versionen mit verschiedenen Lichtströmen zur Installation in Höhen von 3 bis 18 m
 Verwendung: Großflächige Einrichtungen, Studios, Märkte, Lofts.

Produktmerkmale:

 Aluminium-Körper
 Lichtemission Fähigkeit: bis zu 170 lm/W
 Farbtemperatur: 3000°K, 3500°K, 4000°K, 4500°K, 5000°K und 6000°K
 Farbwiedergabe-Index (CRI ⩾ 80)
 Betriebsumgebungstemperatur: -30°C ÷ +50°C
 5 Jahre Garantie
 Haltbarkeit: 50 000 Stunden
 auf einem Draht oder einer Kette, Aufputz-Montage
 Notbeleuchtungsmodul (optional)
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Betriebstemperatur -30°C ÷  +50°C

Maximale Dimmstufe 25%

Leckage-Klasse IP 20

Eingangsspannung 230V 50Hz

CE-Kennzeichnung CE

IEC-Schutzklasse Sicherheitsklasse I

Stromversorgung Eingebaut

Leistungsfaktor cos φ ⩾ 0,91

Effizienz der Stromversorgung η⩾ 0,93

Toleranz des Energieverbrauchs +/-10%

Farbtemperatur 3000°K, 4000°K, 5000°K, 6000°K

Farbwiedergabe-Index Ra⩾ 80

Lumen-Toleranz +/-10%

Lebensdauer L70B50 50 000 Stunden

Gehäuse: Aluminium

Optik: Poly carbonat

Farbe W eiß, Grau, Schw arz

Notbeleuchtungsmodul optional

Materialien

Dimmbar
Ja, integrierte Programme der
S-Serie

Allgemeine Informationen

Produktname Farbtemperatur Produktname Farbtemperatur

LXX.Y.830 3000°K LXX.Y.850 5000°K

LXX.Y.840 4000°K LXX.Y.860 6000°K

Farbtemperatur

L75.37 6290 lm 37 W 170 lm/W 140°

L150.75 12750 lm 75 W 170 lm/W 140°

L225.112 19040 lm 112 W 170 lm/W 140°

L300.150 25500 lm 150 W 170 lm/W 140°

L375.187 31790 lm 187 W 170 lm/W 140°

L450.225 38250 lm 225 W 170 lm/W 140°

Winkel der
Lichtverteilung

Technische Daten der Beleuchtung

Produktname Lichtstrom Nennleistung
Lichtemission

Fähigkeit

L75 750x 57x 54 0,9

L150 1500x 57x 54 1,8

L225 2250x 57x 54 2,7

L300 3000x 57x 54 3,6

L375 3750x 57x 54 4,5

L450 4500x 57x 54 5,4

Produktname
Abmessungen

DxWxS mm
Gewicht

kg

Produktdaten

D S

W

Zubehör:

Aufputz-
Montage

L.UT

Montagewinkel -
hängend

L.UP

Serieller
Verbinder

L.S
Blindstopfen

L.Z

Notbeleuchtungsmodul
L.A


