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Oprawa do szybkiego
montażu w linie świetlne
na świetlówki LED T8 i T5

Zalety produktu:

 Szybkie i łatwe łączenie w ciągi świetlne za pomocą dołączonych elementów
montażowych

 Zoptymalizowana waga i rozmiar dzięki kompaktowej konstrukcji
 Standardowe trzonki G13 i G5
 Zastosowanie: obiekty wielko powierzchniowe: hale produkcyjne, hale magazynowe,

centra logistyczne, markety, warsztaty

Cechy produktu:

 Aluminiowy korpus
 Temperatura pracy w otoczeniu: -30°C ÷ +60°C
 5-letnia gwarancja
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Temperatura pracy -30°C ÷  +60°C

Klasa mechanicznej odporności
na uderzenia

IK 07

Klasa szczelności IP 20

Napięcie wejściowe 230V 50Hz

Znak CE CE

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństw a I

Obudow a: PCV

Korpus: profil aluminiow y

Kolor Biały

Trzonek G13, G5

Zawiera źródło Nie

Sposób montażu:

l-na zaw ieszeniu linkow ym lub łańcuszkach

  (producent  nie zapew nia zaw ieszeń)

l-na tynkow y

Informacje ogólne

Materiał

IP 20 IP 67

MXXX.1 pojedyncza 37 46

MXXX.2 podw ójna 101 115

M300.4 2x 2 101 115

Wymiar S mmNazwa
produktu

Oprawka

Dane produktu
Nazwa

produktu
Klasa szczelności

oprawki

MXX.Y.2 IP 20

MXX.Y.6 IP 67

Dane produktu

Nazwa
produktu

Trzonek
Wymiary
DxW mm

Masa
g

M28 G13 320x 80 220

M44 G13 480x 80 300

M60 G13 632x 80 400

M74 G13 786x 80 450

M90 G13 938x 80 500

M120 G13 1242x 80 600

M150 G13 1542x 80 700

M300 G13 3084x 80 1500

M55 G5 592x 80 400

M85 G5 892x 80 500

M115 G5 1192x 80 600

M145 G5 1492x 80 700

Dane produktu

D

W

S

Typ oprawki:

pojedyncza
IP 20

podwójna
IP 20

pojedyncza
IP 67

podwójna
IP 67

Akcesoria:

Uchwyt do
montażu

zawieszonego
M.U

Łącznik szeregowy
M.S

Łącznik typu L dla
oprawek

pojedynczych
M.LK

Łącznik typu T dla
oprawek

pojedynczych
M.TK

Łącznik typu L dla
oprawek

podwójnych
M.LD

Łącznik typu T dla
oprawek

podwójnych
M.TD


